
Voor verhuur of  informatie kunt u bellen met 0900-7474747 
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019 

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast. 

 

 
          

Handleiding: Rupstelescoophoogwerker 20 mtr. werkhoogte 

 

1. Zekeringshouder    12. Indicatielampje luchtfilter reinigen 

2. Indicatielampje systeemstoring  13. Indicatielampje lage accuspanning 

3. Indicatielampje overbelasting   14. Schakelaar Jib 

4. Bedrijfsurenteller    15. Indicatielampje watertemperatuur 

5. Schakelaar voorcontrole   16. Dodemansknop 

6. Noodstopschakelaar    17. Indicatielampje motoroliedruk 

7. Schakelaar voorcontrole   18. Indicatielampje brandstofniveau 

8. Schakelaar mast omhoog/omlaag  19. Indicatielampje motor voorgloeien 

9. Schakelaar mast in/uit   20. Contactschakelaar 

10. Indicatielampje bereikbegrenzer  21. Schakelaar begrenzersysteem 

11. Schakelaar mast draaien    

 
 
1. Schakelaar snelheidskeuze     15. Indicatielampje Systeemstoring  

2. Schakelaar Noodpomp     16. Indicatielampje Overbalasting  

3. Ruimte voor optionele schakelaar    17. Indicatielampje Brandstofniveau  

4. Aansl mogelijkheid t.b.v. omgevingsverlichting  18. Indicatielampje Bereikbegrenzer  

5. Schakelaar platform draaien     19. Indicatielampje Motorstoring  

6. Optionele schakelaar koplampen    20. Indicatielampje Scheefstand  

7. Brandstofkeuze ( alleen bij hybride motor )   21. Noodstopschakelaar  

8. Schakelaar Jib      22. Claxon  

9. Indicatie lampje Hydro generator    23. Starter  

10. Schakelaar Hydro generator    24. Snelheidsregeling  

11. Indicatielampje Horizontale/Verticale positie  25. Bediening mast omhoog/omlaag  

12. Keuzeschakelaar Horizontaal / Verticaal   26. Bediening mast In/ Uit  

13. Niet in gebruik      27. Bediening mast draaien  

14. Schakelaar horizontaalstand platform   28. Stuurbediening 



Voor verhuur of  informatie kunt u bellen met 0900-7474747 
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019 

Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast. 

De voetschakelaar moet worden ingedrukt voordat een functieregelaar wordt geactiveerd, anders 

werkt deze niet. Voetschakelaar niet gebruiken bij starten. Als de bovenbediening niet werkt, kijk dan 

of de keuzeschakelaar op werkbak staat. Noodpompschakelaar niet langer dan 30 seconden 

ingeschakeld houden. 

 

 
Bediening vanaf de grond  

1 Trek de rode noodstopknop uit in de stand aan.  

2 Zet het contactslot op grondbediening. 

3 Start de motor. 

 

Platform heffen / dalen 

1 Houd de functieschakelaar naar een van beide zijden.  

2 Verplaats de betreffende tuimelschakelaar aan de hand van de merktekens op het bedieningspaneel. De 

rij- en stuurfuncties zijn vanaf de grondbediening niet beschikbaar.  

 

 Bediening vanaf het platform  

1 Zet het contactslot op platformbediening. 

2 Trek de rode noodstopknop op zowel de grond als de platformbediening uit in de stand aan.  

3 Start de motor. Druk de voetschakelaar niet in wanneer u de motor start.  

 

Platform heffen / dalen  

1 Druk de voetschakelaar in.  

2 Kies een functie, heffen / dalen, zwenken, telescoop. 

3 stop op de gewenste werkpositie. 

 

Rijden en sturen  

1 Druk de voetschakelaar in.  

2 Verplaats de rijhendels langzaam in de richting van de rode of groene pijl. 

3 Door 1 van de hendels minder te bedienen stuurt de hoogwerker naar links of rechts. Gebruik de kleur 

gecodeerde richtingspijlen op de platformbediening en het rijchassis om de bewegingsrichting van de rupsen 

te bepalen. 

4 Pas eventueel de rijsnelheid en motortoerental aan de situatie. De rijsnelheid van de machine wordt 

beperkt bij geheven armen. 

5 Stoppen: zet de rijhendels terug in het midden of laat de voetschakelaar los.  

 

 

Let op: Afbeelding bediening en instructie kan per bouwjaar / type verschillend zijn. 

 


