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Niets uit da,e publicane rnag worden ovasmomen errof va-veelvukhgd eniof opmbaar worden ganaakt door rniddel van fotocopy/drukinucrofilmiCD-
Ronaanterna ofente andere wtrze, zonder undrukkelijkeschnliebtkelorstantning voora f van deuitgever Custa, Hydraulrea 13.V. 
CUSTERS v v eer wcorg gateponea'd handelsnerk. 
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DAKKAPEL-F kMES 
TOEPASSING 

Zowel de smalle als de brede rolsteiger (1.8 2,5 3.1 in.) uil het sraeon CUSTLES kan voor 
toepassing van de dakkapelframes worden aangewend. Hierbij dient de roIsteiger ee hter ofwel 
op voetspindek te staan. ofwei op seielspindels te staan tnits de steiger verankerd is. ofer  
een eornIti natie tilt toepassinz n oetspindels en ankers. I let is niet megestaan dakkapel-
frames aan te brengen aan de rolsteiger als de rolsteiger op wielspindels staat en nog niet 
verankerd is. Derhalve dient de rolsteiger cerst verankerd le worden. alvorens dakkapelframes 
aan te brengen. Evenzo mogen de ankers niet 1osgenaakt worden. voordat cerst de 
dakkapelframts verwijderd zijn. 

He gebruik van steunrollen in de dakkapelframes is verplicht. Het is niet toegestaan de dakkapelframes rechtstreeks te 
laten afsteunen zonder toepassing van de steunrollen. Ophanging van de dakkapelframes aan eindleuning-Franns is niet 
toegestaan. De dakkapelframes dienen uitsluitend aan de opbouwframes te worden gemonteerd. Hierbij dienen steeds 
tennlinste 3 koppelingen per dakkapelframe te worden gebruikt - 1 geheel bovenaan (tussen dakkapelframe en 
steigerframe-staander): 
1 zover mogelijk onderaan (tussen dakkapelframe en steige-frame-staander) en 1 waar mogelijk tussen dakkapelframe en 
een sport van het steiger-opbouwframe of anders eveneens tussen dakkapdframe en steigerframe-staander. 
Let op: bij het gebruik van dakkapelframes dienen alle steiger-opbouwframes altijd onderling geborgd te zijn ntet 
gebruikmaking van frame-borgpennen. Rolsteigerfraines met konisch vormgegevet koppelpennen met 'borgpukkel' zijn 
nietgeschikt voor gebruik van de dakkapelframes. 

BELASTBAARIIEID 

De gehele constructie (exclusiefde steigertorens ze10 
mag met maximaal 150 kg. per toegepast exemplaar 
dakkapelframe met aftrek van het eigengewicht van de 
tussenhangende platforms, belast worden. Deze 
maximale belastbaarheid geldt als gelijkmatig 
verdeelde belasting. De maximale puntbelasting 
bedraagt 150 kg. op een oppervlakte van 50 x 50 cm, en 
mag op maximaal 1 plaats tegelijk worden uitgeoefend. 

ONDERDELEN 

Ornschrifring toepassing Art.No. 

Dakkapel frame aan buitenrand van de gehele opstelling. 9501.905.010

(Foto 2) 

Demontabele eindleuning 
tinet genuegreerde 
schoprand)

afsluiting van dakkapel-frame aan buiten- 
rand van de gehele opstelline

9501.905.020 

Steunrol Afsteuning van dakkapd-frame op de 
dakpannen

9501.905.03)) zie Eoto 1
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flandleidine. 

LEUNINGEN EN KANTPEANKEN 

De ruinne tussen de steiger en de dakkapel dient ter hoogte 
van de zone waar men zich naar het dak toe begeeft. 
geheel opgevuld te worden itiel platfonns en omheind te 
worden met een heupleming en knieleuning. 
Daar er tal' nmterialett op de tltiforms liggen enlof op 
de plat for IIIN generkt te ordt (de plat forms aldus niet 
hniter als passagevIoer gebruikt norden) dienen de 
plat forms tevens omsloten te worden met kantplanken. 
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